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CARBON COQUE

Combustible sélido que se obtiene de la destilacién destructiva de carbén mineral, especialmente
la hulla, en la que se elimina la mayor parte de sus productos volatiles: el coque se emplea como

fuente de carbono en altos hornos y en la industria metalurgica.

S D

FICHA TECNICA CARBON COQUE

El coque es un combustible sélido formado por la destilacion de carbon bituminoso calentado a

temperaturas de 500 a 1100 °C sin contacto con el aire, es po}roso de color negro a gris metalico.

v ESPECIFICACIONES TECNICAS
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CARBON FljO 84,49

CENIZAS 5,49
MATERIAL VOLATIL 9,24
AZUFRE ' 0,45
SOLUBILIDAD EN NaOH | | 0,99

v TAMANO EFECTIVO (TE — D10):
v USOS

v PRESENTACION

*Con base en esta ficha técnica se pactaran las certificaciones requeridas. Los datos se obtienen a partir de metodos propios por

lo que se recomienda homologar estos metodos.

FICHA TECNICA ANTRACITA USO
SIDERURGICO

Este mineral se extrae directamente de las minas y contiene una elevada proporcion de carbono,
un bajo contenido en volétiles, y reducido contenido de azufre, que le confieren unas excelentes

propiedades para ser utilizado en procesos de reduccion, y también como fuente de energia.
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FICHA TECNICA ANTRACITA

La Antracita para filtros esta constituida por particulas del mismo carbon dura y durable, en varios
tamanos y se encuentra visiblemente libre de arcilla, tierras extranas, pizarra o materias

organicas. (NTC 2572)
‘ v ESPECIFICACIONES TECNICAS §

PROPIEDADES FISICAS

GRAVEDAD ESPECIFICA (g/cm3) » 1,41
DENSIDAD APARENTE (g/cm3) 0,75

(%) Humedad | : 3,29
COEF. DE UNIFORMIDAD .(CU - D60) <1,70 ‘.
DUREZA (Escala de MOH) 35

PROPIEDADES QUIMICAS
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CARBON COQUE NORMA ASTM

iTEM

Humedad

Ceniza

Materia Volatil

Carbono Fijo

Az.ufre

Poder Calorifico Bruto (K-caI/Kg)

Resistencia Macun 40

v GRANULOMETRIA
v USOS

v PRESENTACION

MINIMO

1%

9%

1%

83%

0,50%

6.800 Kcal/Kg

80%

MAXIMO

5%

12%

1,6%

88%

1%

7.300 KcaI/Kg

85%

*Con base en esta ficha técnica se pactaran las certificaciones requeridas. Los datos se obtienen a partir de métodos propios por

lo que se recomienda homologar este método.
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v ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARBON ANTRACITA NORMA
ASTM |

ITEM » MiNIMO MAXIMO
Humedad 3% | 5%

Ceniza 8% 13%

Materia Volatil » 4% 11,0%
Carbono Fijo 80% 86%

Azufre 0,80% 1%

Poder Calorifico Bruto (Kcal/Kg) 7.300 Kcal/Kg 7.900 KcaI/Kg

v GRANULOMETRIA
v US0S

v PRESENTACION

*Con base en esta ficha técnica se pactaran las certificaciones requeridas. Los datos se obtienen a partir de métodos propios por

lo que se recomienda homologar estos métodos.
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